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Yfirlysing stjornanda

Hér birtist skyrsla um graent bdékhald fyrir starfsemi Malbikunarstodvar Akureyrar a arinu
2021, sbr. reglugerd nr. 851/2002. Starfsemi stédvarinnar felst i framleidslu malbiks til
notkunar a gotur, vegi, gangstéttar, bilastaedi o.fl. Grunnefni til framleidslunnar eru adallega
islensk steinefni og innflutt asfalt, en einnig eru notud innflutt steinefni ad hluta.

Akureyri, 12. mai 2022
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Gudridur Erla Fridriksdottir
Svidsstjori umhverfis- og mannvirkjasvids
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Ohad stadfesting til Malbikunarstodvar
Akureyrarbaejar vegna graens bokhalds

Vid héfum kannad skyrslu Malbikunarstodvar Akureyrarbzjar (hér eftir nefnd MA) um
grent bokhald fyrir 4rid 2021.

Stadfesting okkar felst { skodun 4 pvi hvort t6lur sem gefnar eru upp 1 skyrslu MA um
grent bokhald sé 1 samremi vid fjarhagsbokhald stédvarinnar og ad upplysingar um

mengunarmealingar sem sendar eru peim adila sem hefur eftirlit med starfsleyfi vegna
mengunarmalinga séu réttar.

Abyrgd stjornenda

Skyrsla um grent békhald er 16gd fram af stjornendum st6dvarinnar og 4 abyrgd peitra {
samremi vid per kréfur sem gerdar eru { islenskri 16ggjof.

Abyrgd okkar

Abyrgd okkar felst { ad afla nagilegrar vissu um og gefa 6had lit 4 pvi hvort upplysingar
séu réttar og i samremi vid starfsleyfi og 16g og reglur um grent békhald. Skodun okkar
var unnin { samremi vid alpj6dlegan stadal ISAE 3000 um stadfestingar. Samkvaemt
honum ber okkur ad fara eftir settum sidareglum, par med talid Shzxdiskrofum, og
skipuleggja og haga vinnu okkar bannig ad nzgjanleg vissa faist um hvort akvednar
upplysingar 1 skyrslunni sé¢ 1 Sllum meginatridum 4n annmarka.

T pvi sambandi var eftirfarandi kannad med Grtokum:

hvort tolur sem gefnar eru upp séu réttar og { samremi vid fjarhagsbékhald
stoOvarinnar

hvort upplysingarnar sem birtar eru i skyrslunni um mengunarmalingar eru i
samrzemi vid nidurstodur Verkis, sem sér um mengunarmalingar fyrirt MA

hvort télulegar upplysingar { skyrslunni um malingar séu i samraemi vid frumgogn

hvort skilyrdum i 16gum og reglum um innihald skyrslna um grent békhald sé
fullnaegt

Vid teljum ad vid endurskodunina héfum vid aflad nzgilegrar og videigandi gagna til ad
byggja alit okkar a.

Alit

Pad er alit okkar ad skyrsla Malbikunarstodvar Akureyrarbzjar um grent békhald 4 arinu
2021 sé gerd i samremi vid l6g og reglur um innihald skyrslna um grent békhald og
t6lulegar upplysingar 1 skyrslunni séu { samremi vid par adferdir sem par et gerd grein

fyrir.
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Almennar upplysingar

Malbikunarst6din er hluti af Umhverfismidst6d Akureyrarbaejar og rekin undir yfirstjorn
umhverfis- og mannvirkjasvids Akureyrarbaejar.
Svidsstjori umhverfis- og mannvirkjasvids er Gudridur Fridriksdottir.

Starfsleyfi

Malbikunarstodin starfar skv. starfsleyfi sem gefid var ut 25. jantar 2017 og skal pad
endurskodast a fjégurra ara fresti sbr. 20. gr. reglugerdar nr.785/1999.

Starfsleyfishafi er Akureyrarbaer, Geislagétu 9, 600 Akureyri.

Eftirlit med starfseminni er i hdndum Umhverfisstofnunar.

Numer fyrirteekjaflokks, sbr. fylgiskjal med reglugerd um graent bokhald, er 6.11.

Afmorkun starfseminnar

Stadsetning
Malbikunarstodin er stadsett vid Suluveg & Akureyri.

Steerd fyrirteekisins og athafnasvaedi pess

Athafnasveedi malbikunarstédvarinnar er um 1 hektari ad steerd og er i um 147-148 m had
yfir sjdvarmali. Daggeymir fyrir asfalt vid stodina var endurnyjadur arid 2006 og er nu einn
50 tonna upphitadur geymir.

Reist voru tvo silé fyrir geymslu & malbiki vid stédina arid 2009. A athafnasvaedinu er
starfsmannahds og litlar geymslur. Einnig tilheyrir starfseminni 1.400 tonna I6ndunargeymir
fyrir asfalt og er hann stadsettur a4 hafnarkanti vid Skipatanga.
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Hraefna- og audlindanotkun

Malbiksframleidsla a arinu 2021 var samtals 7.805 tonn, en arid 2020 var framleidslan 6.878
tonn.

Malbikid er ad medaltali 94,2% steinefni og 5,8 % asfalt. Vid framleidsluna 2021 voru pvi
notud um 7.352 tonn af steinefnum og um 453 tonn af asfalti. Steinefnin eru ad mestum

hluta unnin ar kl6pp i Sigluvik & Svalbardsstrénd, en einnig ad hluta fra Moldhaugahalsi.
Asfaltinnflutningur 4 drinu 2021 nam samtals 820 tonnum.

Malbikunarstoo

Oliunotkun

Til purrkunnar og upphitunar steinefna hefur verid notud skipaolia bldndud med lifdisli.
Heildarmagn skipaoliu @ arinu 2021 var 39.489 litrar og 39.000 litrar af lifdisil, eda um 10,1
litrar af oliu @ hvert framleitt tonn af malbiki.

Raforkunotkun

Malbikunarst6din er rafmagnsdrifin og einnig er rafmagn notad til ad halda asfalti heitu.

Raforkunotkun & arinu 2021 var samtals 316.415 kwst. eda 40,5 kwst. & framleitt tonn af
malbiki.

Asfaltgeymir

Raforkunotkun
Til ad halda asfalti heitu i Iondunargeymi er notud raforka.

Raforkunotkun a arinu 2021 vard samtals 208.956 kwst. eda 254,82 kwst. & hvert tonn af
asfalti sem for i gegnum londunargeyminn.

Utblastursloft

Samkvamt starfsleyfi grein 3.2 skal maela ryk i utblasturslofti ad minnsta kosti einu sinni a ari og

ma pad ekki vera meira en 50 mg/Nm?3skv. grein 2.1 i starfsleyfi.

Maeling ryks for fram 9. juli 2021 og reyndist heildarryk ur beinni maelingu fra brennslunni vera
um 327,2 mg/Nm3 ad medaltali. Sé mazeligildid umreiknad midad vid 17 % sdrefni var

nidurstadan 325,54 mg/Nm3. Medalhradi utblasturs var 17,5 m/sek.
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